Pressemitteilungen

Datum: 25.07.06

sein. Eg reicht, wenn sie vor dem Betonie- |

ren die auf ihnen liegenden Bewehrungsei- |

den werden (oben), kommen sie fixiert
auf die Baustelle. Im nichsten Arbeits-

sen und die darauf hert
Arbeiter tragen konnen. Die aus Kunst-
stoffabfillen (Polyethylen) in einem spe-
ziellen Blasverfahren hergestellten Bille
tragen zur Stabilitéit der Flachdecken
selbst nichts bei. [hre Aufgabe ist es viel-
mehr, dafiir zu sorgen, daB genau an den
Stellen in den Decken kein Beton (und da-
mit kein Gewicht) eingebaut wird, wo man
ihn nicht benétigt.

Freilich leisten die Kugeln mehr, als le- ‘

diglich den Beton zu verdréangen. Denn
wirde man anstelle der Kugeln etwa
Kunststoffquader als Platzhalter verwen-
den, wire die Stabilitit deutlich schlechter.
Denn dann wiirde die raumliche Tragwir-
kung entfallen, die sich aus den gewalbe-
formigen Stegen ergibt, die sich um jede
Kugel herum bilden: Der Clou der Kugel-
decke (anfangs auch als Bubble-Deck be-
zeichnet) ist dic Kombination aus Ge-
wichtsersparnis, die bis zu 35 Prozent bei
gleicher Deckenstirke betragen kann, und
deutlich hoherer Stabilitdt aufgrund der
vielen in ihr steckenden kleinen Gewolbe.
Es ergibt sich ein ,biaxiales” Tragverhal-
ten. Anders als normale Decken miissen
sie nicht von einem Auflager (Wand) zu ei-
nem zweiten verlegt werden, sondern kon-
nen wie ein Tuch tiber mehrere, sogar be-
liebig angeordnete Stiitzen gespannt wer-
den.

Cobiax-Kugeldecken werden  iiberall
dort eingebaut, wo groBe Spannweiten er-
wiinscht sind und leicht gebaut werden
soll. So konnte etwa ein fiir 32 Stockwerke
geplantes Hochhaus in Rotterdam urm
zwei Etagen aufgestockt werden., ohne daf
das Bauwerk schwerer geworden wiire und

schritt kann aufb werden, ohne
dafs die Hohlkkorper aufschwimmen. Fiir

‘die Zollverein School of Management

und Design in Essen (links) hat man un-
ter die Kugeln Kunsistoffrohre zur
Bautetlakiiviering (Temperi

des
Fotos cobiax

Baus) gelegt.

| aufwendigere Fundamente benotigt hitte.

Richtig spektakuldr ist der Einsatz der
Leichtbaudecken bei der mittlerweile weit-
gehend fertiggestellten . Zollverein Scheol
of Management and Design* auf dem Ge-
lande einer chemaligen Schraubenfabrik
am Rande der ehemals groften deutschen

Zeche im Norden von Essen, die seit Ende |

2001 Weltkulturerbe der Unesco ist. Um ei-
nen fugenlosen Stahlbetonwiirfel mit einer
Héhe von 34 Meter und unteren Kanten-
lingen von 35 Meter bauen zu konnen, mit
dessen Entwurf das Tokioter Architekten-
biro SANAA aus einem internationalen
Wettbewerb als Sieger hervorgegangen
war, hat man die Cobiax-Technik genutzt.
Denn auf den vier Etagen sollte ein mog-
lichst offener Raumeindruck entstehen, so

daB man lediglich zwei Innenstiitzen und
drei Kerne fiir Treppenhéuser und Aufzii-
ge vorsah, dic weit auseinanderliegen. So
ergaben sich Spannweiten von bis zu 16
Meter.

Da das Gebiude moglichst encrgieeffi-
zient klimatisiert werden soll, hat man sich

fiir die sogenannte Bauteilaktivierung ent- |
schieden. Unter die im strengen Raster aus- |

gerichteten Verdringungskérper wurden

. in die 50 Zentimeter starken Decken

Kunststoffrohre verlegt, in denen tempe-
riertes Wasser zirkuliert. Das Resultat ist
eine als angenchm empfundene Strah-
lungswirme. Recht ungewdhnlich ist die
Dimmung der AuBenwinde ausgefallen.
Da der Entwurf nur eine diinne Schale vor-
sah, sind alle konventionellen Lésungen

wie doppelschalige Wénde mit einer innen-
licgenden Isolierung oder eine Einzel-
wand  mit aufgespritzter mineralischer
Dammung ausgeschieden. Man hat sich da-
her fiireine ,.aktive Warmedédmmung® ent-
schieden. Wie in die Decken hat man auch
in die AuBenwinde Schlduche einbeto- |
niert, durch die im Winter 27 Grad war-
mes Wasser geleitet wird, Das mufl man
nicht aufwendig erhitzen, denn auf dem
Zechengelande fallt standig 30 Grad war-
mes Grubenwasser an, das man bisher un-
genutzt in die Emscher geleitet hat. Hei-
zen kann man das Gebiude auf diese Wei-
se jedoch nicht. Das System, so die offiziel-
le Sprachregelung, ist als aquivalente, passi-
ve Wirmeddmmung zu verstchen.
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